
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 roboty budowlane
1

d.1
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

39.01 m3 39.010
RAZEM 39.010

2
d.1

KNR 2-01
0125-01

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez
darni z przerzutem

m2

11.92*1 m2 11.920
RAZEM 11.920

3
d.1

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

11.92*6.11 m2 72.831
RAZEM 72.831

4
d.1

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy pod fundamenty - na styku z istniejącymi fundamentami. m3

11.92*0.42*0.95 m3 4.756
RAZEM 4.756

5
d.1

KNR 2-01
0215-06

Mechaniczne wykopy pod fundamenty. m3

11.92*1*0.95+6*1*2 m3 23.324
RAZEM 23.324

6
d.1

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3

(0.5*10.92+0.7*10.92+0.7*5.05*2)*0.1 m3 2.017
RAZEM 2.017

7
d.1

KNR-W 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne ukła-
danie betonu

m3

0.6*(10.92+5.15*2+0.8*2)*0.4+0.4*10.92*0.4 m3 7.224
RAZEM 7.224

8
d.1

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

0.053 t 0.053
RAZEM 0.053

9
d.1

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebro-
wane

t

0.142 t 0.142
RAZEM 0.142

10
d.1

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - schody

m3

5.3*0.25*0.3 m3 0.398
RAZEM 0.398

11
d.1

NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2

6.11*2*0.6+9.72*0.6+0.8*2*0.6+9.72*0.4+5.3*0.25 m2 19.337
RAZEM 19.337

12
d.1

NNRNKB
202 0136-02

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

(6*2*0.38+3.68*2*0.38+1.18*2*0.38+1.5*0.38+9.94*0.25)*1.45+(1.3+1.56)*
1.55*0.25+1.05*0.25*1.25+1.3*0.25*0.95

m3 18.143

RAZEM 18.143
13

d.1
KNR 2-02
0218-01

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym
podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

1.56*2.1*0.1+1.3*1.05*0.1 m3 0.464
RAZEM 0.464

14
d.1

KNR 2-02
0803-01

Tynki ścian fundamentowych. m2

67.5*2 m2 135.000
RAZEM 135.000

15
d.1

KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

135 m2 135.000
RAZEM 135.000

16
d.1

KNR 2-02
0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa

m2

135 m2 135.000
RAZEM 135.000

17
d.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym z zagęszcze-
niem.

m3

5.37*9.94*0.5 m3 26.689
RAZEM 26.689

18
d.1

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3

5.37*9.94*0.15 m3 8.007
RAZEM 8.007
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19

d.1
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

5.37*9.94 m2 53.378
RAZEM 53.378

20
d.1

NNRNKB
202 0194b-
03

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" - transport materiałów wyciągiem

m2

6*2.25*2+10.7*2.25+10.7*1.4/2-1*1.4*2-1.2*1.4-1.4*1.4-0.9*2 m2 50.325
RAZEM 50.325

21
d.1

NNRNKB
202 0194b-
01

(z.X) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustaków cera-
micznych "POROTHERM" - transport materiałów wyciągiem

m2

10.7*1.4/2-0.8*2+10.7*2.25-0.8*2-1*1 m2 27.365
RAZEM 27.365

22
d.1

KNR 2-02
0126-02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1
ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

23
d.1

KNR 2-02
0126-03

Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 ceg. z cegieł poje-
dynczych

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

24
d.1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

1.5*3*4+1.8*3+1.2*3+1.2*5+1.5*5 m 40.500
RAZEM 40.500

25
d.1

KNR 2-02
0406-01

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
0.16*0.16*6.4*2 m3

drew.
0.328

RAZEM 0.328
26

d.1
KNR 2-02
0406-05

Ramy górne i platwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
0.1*0.2*6.4*3 m3

drew.
0.384

RAZEM 0.384
27

d.1
KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

0.08*0.18*6.1*18 m3 1.581
RAZEM 1.581

28
d.1

KNR K-05
0104-05

Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 80 cm m2

11.9*6.4 m2 76.160
RAZEM 76.160

29
d.1

KNR 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci-
cy nasyconej

m2

11.9*6.4 m2 76.160
RAZEM 76.160

30
d.1

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2

76.16 m2 76.160
RAZEM 76.160

31
d.1

KNR 0-15
0520-01

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w postaci paneli samonośnych o
wym. 4,2x0,42 m z profilem usztywniającym i wymiarach modułu 20x42 cm mo-
cowanych w odstępach maksymalnych (1.2 m)

m2

5.9*6.5*2 m2 76.700
RAZEM 76.700

32
d.1

KNR 0-15
0521-01

Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na
dachu krytym blachodachówką o szerokości modułu do 18.33 cm

m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

33
d.1

NNRNKB
202 0521-10

Wentylacja ponad dach. szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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