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Zamowienie public... - 209217-2014

21/06/2014 S118 Panstwa cztonkowskie - Zamowienie publiczne na dostawy -
Ogtoszenie 0 zamdwieniu - Procedura otwarta

LILHLIV.VI.
Polska-Wegry: Wozy strazackie
2014/S 118-209217
Ogtoszenie o zaméwieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiajgca

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Ochotnicza Straz Pozarna Wegry
ul. Opolska 11a
Punkt kontaktowy: Urzad Gminy Turawa
Osoba do kontaktéw: Aleksandra Kansy-Grzesik
46-023 Wegry, Osowiec
POLSKA
Tel.: +48 774212012
E-mail: zp@turawa.pl
Faks: +48 774212073
Adresy internetowe:
Ogolny adres instytucji zamawiajgcej: http://www.ospwegry.cba.pl
Wiecej informacji mozna uzyskaé pod adresem: Powyzszy(-e) punkt
(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczace
dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupow)
mozna uzyskaé pod adresem: Powyzszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
nalezy przesytaé na adres: Powyzszy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
1.2) Rodzaj instytucji zamawiajacej
Inna: stowarzyszenie
1.3) Gtowny przedmiot lub przedmioty dziatalnosci
Inny: Ochrona przeciwpozarowa
l.4) Udzielenie zamdwienia w imieniu innych instytucji zamawiajacych
Instytucja zamawiajgca dokonuje zakupu w imieniu innych instytuciji
zamawiajgcych: nie

Sekcja ll: Przedmiot zamowienia
I1.1) Opis
11.1.1) Nazwa nadana zamodwieniu przez instytucje zamawiajaca:

Dostawa nowego samochodu pozarniczego, ratowniczo — gasniczego
dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wegrach, Gmina Turawa.

11.1.2) Rodzaj zamdwienia oraz lokalizacja rob6t budowlanych, miejsce
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11.1.3)

I1.1.4)
11.1.5)

11.1.6)

1.1.7)

11.1.8)
11.1.9)

11.2)
11.2.1)

realizacji dostawy lub swiadczenia ustug

Dostawy

Gtéwne miejsce lub lokalizacja rob6t budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub swiadczenia ustug: PL522

Kod NUTS

Informacje na temat zamdwienia publicznego, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupow (DSZ)
Ogtoszenie dotyczy zamowienia publicznego

Informacje na temat umowy ramowej

Krotki opis zamowienia lub zakupu

1. Dostawa nowego samochodu pozarniczego, ratowniczo — gasniczego
dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wegrach, Gmina Turawa.

2. Dostawa obejmuje sredni samochdéd specjalny pozarniczy, ratowniczo
— gasniczy na podwoziu z napedem 4x4, przeznaczony na cele zwigzane
z ochrong przeciwpozarowq.

3. Pojazd musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu
wyrobdéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 85 poz. 553), w
dniu odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.

4. Pojazd musi spetnia¢ wymagania polskich przepiséw o ruchu
drogowym zgodnie z Ustawg ,Prawo o ruchu drogowym” z
uwzglednieniem wymagan dotyczacych pojazdow uprzywilejowanych.

5. Pojazd musi spetnia¢ przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz
PN-EN 1846-2.

6. Pojazd musi spetnia¢ ,Wymagania techniczno-uzytkowe dla wyrobdéw
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzanych do uzytkowania w
jednostkach ochrony przeciwpozarowej” ,-Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i
Rozporzadzenie zmieniajgce-Dz.U. Nr 85 poz 553 z 2010r.

7. SzczegOtowy zakres przedmiotu dostawy zostat okreslony w
zatgczniku nr 5 do SIWZ.

Wspo6lny Stownik Zaméwien (CPV)

34144210

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamowien rzadowych
(GPA)

Zamowienie jest objete Porozumieniem w sprawie zamowien rzgdowych
(GPA): nie

Czesci

To zaméwienie podzielone jest na czesci: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza sie sktadanie ofert wariantowych: nie

Wielkosé¢ lub zakres zamdwienia

Catkowita wielkosé lub zakres:

|. Wymagania podstawowe

1. Dostawa nowego samochodu pozarniczego, ratowniczo — gasniczego
dla Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wegrach, Gmina Turawa.

2. Dostawa obejmuje sredni samochdd specjalny pozarniczy, ratowniczo
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— gasniczy na podwoziu z napedem 4x4, przeznaczony na cele zwigzane
z ochrong przeciwpozarowq.

3. Pojazd musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdw do uzytkowania (Dz. U. Nr 85 poz. 553), w
dniu odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.

Il. Podwozie z kabing

1. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji
ratowniczo-gasniczej (pojazd z zatoga, petnymi zbiornikami, zabudowsg i
wyposazeniem)- nie moze przekroczy¢ 16 000 kg;

2. Samochdd wyposazony w silnik wysokoprezny o mocy min. 220kW;
3. Samochad fabrycznie nowy, rok produkcji 2014,

4. Samochdéd wyposazony w podwozie drogowe w uktadzie napedowym
4x4 — uterenowiony z :

4.1. przektadnig rozdzielczg z mozliwoscig wyboru przetozen szosowych
i terenowych;

4.2. blokadg mechanizmu réznicowego osi tylnej , przedniej oraz miedzy-
osiowego;

4.3. na osi przedniej kota pojedyncze , na osi tylnej kota podwadjne;

4.4. system ABS- z mozliwoscig odigczenia podczas jazdy w terenie;
4.5. zbiornik paliwa min. 120 litrow

5. Samochdd wyposazony w silnik o zaptonie samoczynnym ,
posiadajacy aktualne normy ochrony srodowiska (czystosci spalin)
spetniajgcy norme emisji spalin - Euro 6

6. Zawieszenie osi przedniej i tylnej:

6.1. mechaniczne- resory paraboliczne;

6.2. amortyzatory teleskopowe;

6.3. stabilizatory przechytow;

7. Kabina fabrycznie jednomodutowa czterodrzwiowa, zapewniajgca
dostep do silnika, w uktadzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do
kierunku jazdy), wyposazona w :

7.1. klimatyzacje;

7.2. indywidualne oswietlenie do czytania mapy dla pozycji dowddcy;
7.3. niezalezny uktad ogrzewania, umozliwiajacy ogrzewanie kabiny przy
wytgczonym silniku;

7.4. reflektor pogorzeliskowy na zewnatrz kabiny z gniazdem
elektrycznym z prawej strony;

7.5. zewnetrzng ostone przeciwstoneczng z przodu dachu kabiny;

7.6. elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowddcy;

7.7. elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowddcy;

7.8. lusterka zewnetrzne, elektrycznie podgrzewane(gtéwne i
szerokokatne);

7.9. lusterko rampowe-kraweznikowe z prawej strony;

7.10. lusterko rampowe- dojazdowe, przednie;

7.11. porecz do trzymania w tylnej czesci kabiny;

7.12. wywietrznik dachowy;

7.13. uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach
tylnych siedzen (uchwyty na aparaty nie powinny zmniejsza¢ przestrzeni
zatogi i ogranicza¢ powierzchni siedziska);

7.14. odblokowanie kazdego aparatu indywidualnie

7.15. dzwignia odblokowujgca o konstrukcji uniemozliwiajgcej
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przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu;

7.16. w przypadku gdy aparaty nie sg przewozone, wstawienie opar¢ w
miejscu mocowania aparatow;

7.17. schowek pod siedzeniami w tylnej czesci kabiny;

8. Siedzenia pokryte materiatem tatwozmywalnym, o zwiekszonej
odpornosci na scieranie

9. Fotele wyposazone w bezwtadnosciowe pasy bezpieczenstwa i
zagtowki;

9.1. Fotel dla kierowcy:

9.1.1. z pneumatyczng regulacjg wysokosci;

9.1.2. z regulacjg dostosowania do ciezaru ciata;

9.1.3. z regulacjg odlegtosci catego fotela;

9.1.4. z regulacjg pochylenia oparcia;

9.2.Fotel dla pasazera (dowodcy):

9.2.1. z mechaniczng regulacjg wysokosci;

9.2.2. z regulacjg odlegtosci catego fotela;

9.2.3. z regulacjg pochylenia oparcia

10. W kabinie kierowcy zamontowane nastepujgce urzadzenia:
10.1. radiotelefon samochodowy o parametrach min: czestotliwosé VHF
136-174 MHz, moc 1+25 W; odstep miedzykanatowy 12,5 kHz;
10.2. radio z odtwarzaczem dyskéw zewnetrznych;

10.3. podest do fadowarek radiostacji przenosnych i latarek z
wytacznikiem;

11. Dodatkowe urzadzenia zamontowane w kabinie:

11.1. sygnalizacja otwarcia zaluzji skrytek i podestéw, z alarmem
dzwiekowym i stownym);

11.2. sygnalizacja informujgca o wysunieciu masztu, z alarmem
dzwiekowym i stownym);

11.3. sygnalizacja zatgczonego gniazda tadowania i stan natadowania
akumulatorow;

11.4. gtdwny wytgcznik oswietlenia skrytek;

11.5. sterowanie zraszaczami;

11.6. sterowanie niezaleznym ogrzewaniem kabiny i przedziatu pracy
autopompy;

11.7. kontrolka wigczenia autopompy;

11.8. wskaznik poziomu wody w zbiorniku;

11.9. wskaznik poziomu $rodka pianotworczego w zbiorniku;

11.10. wskaznik niskiego cisnienia;

11.11. wskaznik wysokiego cisnienia;

12. Pojazd wyposazony w urzgdzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze
(akustyczne i swietlne), pojazdu uprzywilejowanego;

12.1. Urzadzenie akustyczne powinno umozliwia¢ podawanie
komunikatéw stownych;

12.2. Gtosnik lub gtosniki o mocy min. 200W;

12.3. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym
przewodzie ,zmiana modulacji dzwiekowej sygnatu poprzez klakson
pojazdu, manipulator powinien by¢ funkcjonalny, czytelny i posiada¢
wyrazne, podswietlane oznaczenia trybu pracy w ciggu dnia i nocy;
12.4. Wymagana funkcjonalnos¢ podstawowa:

12.4.1. zatgczenie sygnatow dzwiekowych i swietlnych jednym
przyciskiem (pojedyncze krotkie nacisniecie przycisku);

12.4.2. wytgczenie sygnatdw dzwiekowych (pojedyncze krétkie
nacisniecie przycisku);

12.4.3. wytgczenie sygnatow dzwiekowych, swietlnych (pojedyncze
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dtugie nacisniecie przycisku);

12.5. na dachu kabiny zamontowana nadbudowa z zamontowang ,
lampa zespolona z napisem ,STRAZ” z gtosnikiem, i dwie wyprofilowane
lampy niebieskie LED, oraz zamontowane dwie lampy dalekosiezne;
12.6. dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu
pojazdu;

12.7. na scianie tylnej pojazdu , wyprofilowane dwie lampy niebieskie
oraz ,fala swietlna” LED umieszczona na tylnej Scianie nadwozia;

12.8. na Scianie dolnej tylnej nadwozia z lewej i prawej strony
zamontowane dwie lampy zespolone tylne z zabezpieczeniami
ochronnymi;

13. Instalacja elektryczna wyposazona w gtowny wytacznik pradu.

14. Pojazd wyposazony w integralny uktad do fadowania akumulatorow z
zewnetrznego zrédta ~230V, z gniazdem przytaczeniowym z
wyrzutnikiem z wtyczka i przewodem umieszczonym po lewej stronie .
14.1. tadowarka-prostownik zamontowana na samochodzie. Ztacze
musi by¢é samo roztgczalne w momencie rozruchu silnika. W kabinie
kierowcy sygnalizacja podtagczenia instalacji do zewnetrznego zrodfa.

15. Pojazd wyposazony w zewnetrzne szybkoztgcze do uzupetniania
powietrza w uktadzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej;

16. Pojazd wyposazony w sygnalizacje swietlng i dzwiekowg wtaczonego
biegu wstecznego (jako sygnalizacje swietlng dopuszcza sie swiatto
cofania);

17. Pojazd wyposazony w sygnat pneumatyczny, wigczany dodatkowym
wigcznikiem z miejsca dostepnego dla kierowcy i dowddcy;

18. Pojazd wyposazony w hak holowniczy, paszczowy typu Ringfeder,
Rockinger lub rbwnowazny , przystosowany do ciggniecia przyczep,
zgodnie z homologacjg podwozia, 0 masie min. 10 ton Ztacza
elektryczne i pneumatyczne muszag wspoétpracowac z przyczepa
wyposazong w ABS i EBS. Instalacja elektryczna musi wspotpracowac z
przyczepami wyposazonymi w ledowe zrodta Swiatta;

19. Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieznikiem
dostosowanym do réznych warunkéw atmosferycznych, petnowymiarowe
koto zapasowe na wyposazeniu pojazdu-dopuszcza sie brak statego
mocowania w pojezdzie;

20. Kolory samochodu:

20.1. elementy podwozia, rama — w kolorze czarnym lub zblizonym;
20.2. btotniki i zderzaki — w kolorze biatym;

20.3. zaluzje skrytek — w kolorze naturalnym aluminium;

20.4. kabina, zabudowa— w kolorze czerwonym RAL 3000.

Zabudowa pozarnicza

1. Maksymalna wysokos¢ catkowita pojazdu max.3300 mm;

2. Zabudowa nadwozia wykonana w catosci z materiatow
kompozytowych

3. Wewnetrzne poszycia skrytek wykonane z anodowanej gtadkiej blachy
aluminioweyj;

4. Balustrady ochronne boczne -dachu wykonane ze specjalnych
materiatdbw kompozytowych;

5. Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w ukfadzie 3+3+1)

6. Pomiedzy kabing a zabudowag pozarniczg zamontowana kompozytowa
ostona ochronno-maskujaca.

7. Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi
schowkami bocznymi zabudowy, ktére umozliwig tatwy i bezpieczny
dostep do sprzetu potozonego w gornych partiach schowkow, na catej
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dtugosci zabudowy:

7.1. Musi by¢ zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kotami
tylnymi po obu stronach zabudowy;

7.2. Otwarcie lub wysuniecie podestu, musi by¢ sygnalizowane w kabinie
kierowcy;

7.3. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszg
posiada¢ oznakowanie ostrzegawcze;

8. Skrytki na sprzet i przedziat autopompy wysokocisnieniowej
wyposazone w oswietlenie , podwajne listwy- LED, umieszczone
pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy zaluzji, wigczane
automatycznie po otwarciu drzwi-zaluzji skrytki;

8.1. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek;

8.2. Gtowny wytacznik oswietlenia skrytek, zainstalowany w kabinie
kierowcy.

9. Pojazd posiada oswietlenie pola pracy wokét samochodu:

9.1. oswietlenie sktadajace sie z lamp bocznych do oswietlenia dalszego
pola pracy wbudowane w kompozytowe balustrady boczne (min3szt na
strone);

9.2. zewnetrznych listew LED, zamontowanych nad zaluzjami, do
oswietlenia pola bezposrednio przy pojezdzie;

9.3. oswietlenie powierzchni dachu, lampami typu LED;

9.4. oSwietlenia wtaczane z przedziatu autopompy

9.5. W kabinie musi by¢ zainstalowany wtgcznik do zatgczenia
oswietlenia zewnetrznego, z mozliwos$cig sterowania oswietleniem z
tablicy autopompy.

10. Szuflady i wysuwane tace automatycznie ,blokujg sie w pozycji
wsunietej i catkowicie wysunietej i posiadajg zabezpieczenie przed
catkowitym wyciggnieciem, szuflady i tace wystajace w pozycji otwartej
powyzej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadajg oznakowanie
ostrzegawcze;

11. Pofki sprzetowe wykonane z aluminium, w systemie z mozliwoscig
regulacji potozenia (ustawienia) wysokosci potek-w zaleznosci od
potrzeb uzytkownika;

12. Schowki wyposazone w regaty, palety wysuwne lub obrotowe: na
urzadzenie ratownicze, agregat pradotworczy, sprzet ratowniczy, w
zaleznosci od potrzeb i mozliwosci zamontowania danego sprzetu;

13. Skrytki na sprzet i wyposazenie zamykane zaluzjami aluminiowymi
Drzwi zaluzjowe wyposazone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich
zamkow. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem
zaluzji.-typu rurkowego;

14. Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu
antyposlizgowym .Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana z
materiatdw kompozytowych jako nieroztgczna czes¢ z nadbudowg
pozarniczg z elementami barierki rurowej , o wysokosci min 180 mm;
15. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na
drobny sprzet o wymiarach 1400x460x270 mm, posiadajgca oswietlenie
wewnetrzne typu LED ,oraz uchwyty z rolkami na drabine dwuprzestowg
wysuwng z podporami ,uchwyty na weze ssawne, bosak, mostki
przejazdowe, ttumice itp.;

16. Pojazd posiada drabinke do wejscia na dach z tytu

samochodu ,wykonana z materiatbw nierdzewnych, umieszczong po
prawej stronie .W gornej czesci drabinki zamontowane porecze
utatwiajgce wchodzenie;

17. Powierzchnie platform, podestow roboczych i podtogi kabiny w
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wykonaniu antyposlizgowym;

18. Zbiornik wody:

18.1. o pojemnosci min. 4 m3, i max. 5 m3;

18.2. wykonany z materiatbw kompozytowych,

18.3. wyposazony w oprzyrzadowanie umozliwiajgce jego bezpieczng
eksploatacje,

18.4. z uktadem zabezpieczajgcym przed swobodnym wyptywem wody w
czasie jazdy;

18.5. wyposazony w falochrony i wtaz rewizyjny.

18.6.wyposazony w dwie nasady 75 (po jednej z kazdej strony), w
zamykanych schowkach;

18.7. wlot do napetniania z hydrantu wyposazony w zawor odcinajgcy
oraz sito;

18.8. zbiornik wyposazony w urzadzenie przelewowe zabezpieczajace
przed uszkodzeniem podczas napetniania;

18.9. uktad zbiornika wyposazony w automatyczny zawér napetniania
hydrantowego zabezpieczajgcego przed przepetnieniem zbiornika
wodnego z mozliwoscig przetaczenia na prace reczng;

19. Zbiornik $rodka pianotwdérczego:

19.1. wykonany z materiatdw kompozytowych, odpornych na dziatanie
dopuszczonych do stosowania srodkéw pianotworczych i modyfikatoréw
0 pojemnosci min.10% pojemnosci zbiornika wodnego;

19.2. Napetnianie zbiornika srodkiem pianotwdrczym, mozliwe z poziomu
terenu i z dachu pojazdu.

20. Uktad wodno-pianowy wyposazony w reczny lub automatyczny
dozownik $rodka pianotworczego dostosowany do wydajnosci
autopompy, zapewniajgcy uzyskiwanie co najmniej stezen 3% i 6%
(tolerancja +0,5%) w catym zakresie pracy;

21. Autopompa:

21.1. zlokalizowana z tytu pojazdu w obudowanym przedziale,
zamykanym drzwiami zaluzjowymi;

21.2. dwuzakresowa ze stopniem wysokiego cisnienia:

21.2.1. wydajnos¢ , min.3500 I/min, przy cisnieniu 8 bar i gtebokosci
ssania 1,5m;

21.2.2. wydajnos¢ stopnia wysokiego cisnienia, min. 400 I/min przy
cisnieniu 40 bar;

21.3. umozliwia podanie wody i wodnego roztworu srodka
pianotworczego do minimum:

21.3.1. dwéch nasad ttocznych 75 zlokalizowanych z tytu pojazdu, po
bokach, w zamykanych schowkach;

21.3.2. wysokocisnieniowej linii szybkiego natarcia;

21.3.3. dziatka wodno-pianowego;

21.3.4. zraszaczy

21.4. umozliwia podanie wody do zbiornika samochodu;

21.5. wyposazona w urzgdzenie odpowietrzajgce umozliwiajace
zassanie wody:

21.5.1. z gtebokosci 1,5 m w czasie do 30 sek.;

21.5.2. z gtebokosci 7,5 m w czasie do 60 sek.;

21.6. Autopompa wyposazona w uktad utrzymywania statego cisnienia
ttoczenia, umozliwiajgcy sterowanie z regulacjg automatyczng i reczng
cisnienia pracy;

21.7. W przedziale autopompy znajdujg sie co najmniej nastepujace
urzadzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

21.7.1. manowakuometr;
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21.7.2. manometr niskiego cisnienia;

21.7.3. manometr wysokiego cisnienia;

21.7.4. wskaznik poziomu wody w zbiorniku samochodu;

21.7.5. wskaznik poziomu srodka pianotwérczego w zbiorniku;

21.7.6. regulator predkosci obrotowej silnika pojazdu;

21.7.7. miernik predkosci obrotowej watu pompy;

21.7.8. wytgcznik silnika pojazdu;

21.7.9. kontrolka cisnienia oleju i temperatury cieczy chtodzacej silnik;
21.7.10. kontrolka wtgczenia autopompy;

21.7.11. licznik motogodzin-pracy autopompy;

21.8. W przedziale autopompy nalezy, zamontowac zespot:

21.8.1. sterowania automatycznym uktadem utrzymywania statego
cisnienia ttoczenia, umozliwiajacy sterowanie z regulacjg automatyczng i
reczng cisnienia pracy;

21.8.2. sterownia automatycznym zaworem napetniania hydrantowego
zabezpieczajacym przed przepetnieniem zbiornika wodnego z
mozliwoscig przetgczenia na prace reczng;

21.8.3. sterowania recznym lub automatycznym uktadem dozowania
srodka pianotworczego w catym zakresie pracy autopompy;

21.9. Przedziat pracy autopompy wyposazony w dodatkowy zewnetrzny
gtosnik z mikrofonem, potaczony z radiotelefonem samochodowym;
21.10. Przedziat pracy autopompy wyposazony w system ogrzewania
dziatajacy niezaleznie od pracy silnika. Montaz sterowania ogrzewaniem,
z kabiny kierowcy;

21.11. W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterujgcej ,wymagane
sg zamontowane witgczniki do uruchamiania silnika pojazdu, zatgczenia i
wytgczenia autopompy oraz wytaczania silnika pojazdu. Wiaczniki muszg
by¢ aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegéw i zatgczonym
recznym hamulcu postojowym;

21.12. Na wlocie ssawnym autopompy , zamontowany element
zabezpieczajacy przed przedostaniem sie do pompy zanieczyszczen
statych zaréwno przy ssaniu ze zbiornika zewnetrznego jak i ze zbiornika
wtasnego pojazdu, gwarantujgcy bezpieczng eksploatacje pompy;

22. Wszystkie elementy uktadu wodno-pianowego, odporne na korozje i
dziatanie dopuszczonych do stosowania srodkow pianotwaorczych i
modyfikatorow;

23. Dziatko wodno-pianowe o regulowanej wydajnosci, umieszczone na
dachu pojazdu z naktadkg do piany . Wydajnos$¢ dziatka min 1600 | /min,
przy podstawie dziatka zamontowany zawor odcinajgcy. Dopuszcza sie
zastosowanie zaworu odcinajgcego ze sterowaniem elektryczno-
pneumatycznym;

24. Samochod wyposazony w wysokocisnieniowg linie szybkiego
natarcia o dtugosci weza min. 60 m, umieszczong na zwijadle,
zakonczong pradownicg wodno-pianowg o regulowanej wydajnosci,
umozliwiajgcg podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody
oraz piany;

24.1. linia szybkiego natarcia umozliwia podawanie wody lub piany z
pradownicy bez wzgledu na stopien rozwiniecia weza,

24.2. zwijadto wyposazone w naped elektryczny i reczny;

24.3. szybkie natarcie wyposazone w pneumatyczny system
odwadniania, umozliwiajacy opréznienie linii przy uzyciu sprezonego
powietrza;

25. Instalacja ukfadu zraszaczy zasilanych od autopompy:

25.1. min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy;
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25.2. dwa zraszacze zamontowane przed przednig 0sig;

25.3. dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu;

25.4. Instalacja powinna by¢ wyposazona w zawory odcinajgce (jeden
dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych), montaz
sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy;

26. Pojazd wyposazony w wysuwany maszt oswietleniowy z gtowica z 4
(czteroma) lub 2(dwoma) reflektorami, wyposazonymi w lampy LED o
strumieniu swietinym min.12 000 lumendw, zasilany z instalacji
elektrycznej pojazdu napieciem 24V, wyposazone w soczewki
zapewniajgce szerokie rozproszenie Swiatta:

26.1. wysokosc¢ roztozonego masztu, mierzona od podtoza do oprawy
reflektoréw- minimum 5 metréw;

26.2. obrot i pochyt reflektorow, o kat co najmniej od 0o+ 1350- w obie
strony;

26.3. sterowanie masztem odbywa sie z poziomu ziemi;

26.4. ztozenie masztu nastepuje, bez koniecznosci recznego
wspomagania;

26.5. w kabinie znajduje sie sygnalizacja informujgca o wysunieciu
masztu;

26.6. wysuniecie masztu nastepuje tylko na postoju po zaciggnieciu
hamulca recznego;

26.7. wymagana funkcja automatycznego ztozenia masztu po wytgczeniu
hamulca recznego;

26.8. wymagana mozliwos¢ sterowania masztem na réznej wysokosci
WYSUWU;

26.9. wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu;
26.10. oprocz recznego, wymagane bezprzewodowe sterowanie
masztem (pilotem) obrotem i pochytem reflektorow oraz zatgczeniem
oswietlenia, dla kazdego reflektora osobno (zasieg min 50m);

27. Pojazd musi by¢ wyposazony w :

27.1. kamere monitorujgcy strefe z tytu pojazdu. Kamera przystosowana
do pracy w kazdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujacy
obraz, kolorowy o przekatnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w
zasiegu wzroku kierowcy, minimum 3 punktowe zatgczanie: po
wstecznym, na 10sek i na statg obserwacje;

27.2. nawigacje z aktualng mapa polski o przekatnej ekranu minimum 7
cali;

27.3. dopuszcza sie uktad zintegrowany wyposazony w jeden monitor
minimum 7 cali.

IV. Wyposazenie

1. Pojazd wyposazony w sprzet standardowy, dostarczany z podwoziem,
min:

1.1. 1 klin, klucz do kot, podnosnik hydrauliczny z dzwignia, trojkat
ostrzegawczy, apteczka, gasnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej
kabiny, koto zapasowe

2. Pojazd —wyposazony w zestaw sprzetu m.in :

2.1. tom zwykly-1szt;

2.2. fomo-wyciggacz-1szt;

2.3. miotek 2 kg i 4 kg- po 1szt;

2.4. siekiera-1szt;

2.5. nozyce do drutu-1szt

3. Na pojezdzie zapewnione miejsce na przewozenie sprzetu zgodnie z
~Wymaganiami dla samochodéw ratowniczo-gasniczych”;

4. SzczegOty dotyczace rozmieszczenia sprzetu do uzgodnienia z
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uzytkownikiem na etapie realizacji zamowienia;
5. Zamawiajacy na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z
posiadanym sprzetem do zamontowania,
6.Montaz sprzetu na koszt wykonawcy;
7.Samochod nalezy doposazy¢ w:
7.1. z przodu pojazdu montaz wyciggarki elektrycznej o sile uciggu
minimum -8ton z ling o dtugosci min. 25m, wraz z pokrowcem;
7.2. w przednim bocznym schowku z prawej strony regat obrotowy z
pétkami na sprzet;
7.3. hak do holowania ponizej 3,5tony-szybkodemontowalny do
ciggniecia przyczep. Montaz haka w taki sposob aby spetniat zapisy
holowania na szosie i zapisy holowania w terenie z katami zejscia min
23°.Sposbb rozwigzania pozostaje w gestii Wykonawcy.

11.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

11.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamowienie podlegajgce wznowieniu: nie

11.3) Czas trwania zamowienia lub termin realizacji

w dniach: 30 (od udzielenia zaméwienia)

Sekcja lll: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

l11.1) Warunki dotyczace zamowienia

l11.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Ustala sie wadium w wysokosci:
18 000,00 ztotych, (stownie: osiemnascie tysiecy ztotych).
Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg
zobowigzany jest wnies¢ przed podpisaniem umowy zabezpieczenia
nalezytego wykonania w wysokosci:
10 % ceny brutto podanej w Formularzu ofertowym.
Zamawiajacy wymaga, aby samochod oraz catos¢ dostarczonego z nim
wyposazenia objete byly 24-miesieczng gwarancja.

l11.1.2) Gtdwne warunki finansowe i uzgodnienia ptatnicze i/lub odniesienie
do odpowiednich przepiséw je regulujacych:
Przedstawione we wzorze umowy w sprawie zamowienia publicznego
stanowigcym zatgcznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia. Termin ptatnosci faktury 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego.

[11.1.3) Forma prawna, jakq musi przyjaé¢ grupa wykonawcow, ktérej
zostanie udzielone zamowienie:
1. Ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzania;
2. Zobowigzani sg ustanowi¢ Petnomocnika do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia;
3. Peinomocnictwo musi wynika¢ z umowy lub z innej czynnos$ci prawnej,
mie¢ forme pisemng;
4. Fakt ustanowienia Petnomocnika musi wynikac z zatgczonych do
oferty dokumentow;
5. Petnomocnictwo sktada sie w oryginale lub kopi poswiadczonej
notarialnie;
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6. Petnomocnictwo winno by¢ podpisane przez prawnie upowaznionych
przedstawicieli kazdego z wykonawcdw wystepujacych wspolnie i
udzielajgcych petnomocnictwa, natomiast w przypadku spotki cywilnej
przez kazdego z jej wspolnikow.

7. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytgcznie z
Pethomocnikiem:;

8. Zamawiajacy w okresie realizacji zamdwienia nie dopuszcza
mozliwosci zmiany Petnomocnika poza zdarzeniami losowymi
niewynikajacymi z dziatan Wykonawcy;

9. Wszyscy wykonawcy wystepujacy wspolnie, a w przypadku spotki
cywilnej wspdélnicy, beda odpowiedzialni solidarnie za wypetnienie
zobowigzan umownych. Takie oswiadczenie ztozone przez kazdego z
wykonawcow/wspolnikbw musi by¢ czes$cig omawianego wczesniej
petnomocnictwa. W przypadku wygrania przetargu peinomocnictwo to
bedzie zatagczone do umowy;

10. Jezeli oferta Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zamowienie
(konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajgcy
moze przed zawarciem umowy zgdac przedstawienia w okreslonym
terminie umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow;

11. Spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu oceniane bedzie
tacznie;

12. Badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane bedzie w
odniesieniu do kazdego z Wykonawcoéw;

13. Oswiadczenie wspolne o spetnieniu warunkéw zawartych w art. 22
ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, sktada i podpisuje
Petnomocnik lub wszyscy wykonawcy sktadajg i podpisujg oswiadczenie
taczne;

14. Oferta sktadana przez spotke cywilng, niezaleznie od kompletu
dokumentow sktadanych przez spotke winna zawiera¢ dodatkowo od
poszczegolnych wspolnikow spoétki cywilnej nastepujace dokumenty:
1) odpis z CEIDG z ktérego wynika uprawnienie do sktadania
oswiadczenia woli;

2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) oswiadczenie dot. grupy kapitatowe;.

15. W przypadku spétek cywilnych do oferty nalezy dotaczyé
zaswiadczenie z Urzedu Skarbowego oraz z Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych zaréwno na spotke jak i na kazdego ze wspolnikéw.

l11.1.4) Inne szczego6lne warunki
Wykonanie zamdwienia podlega szczegbélnym warunkom: nie

[11.2) Warunki udziatu

[11.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawcéw, w tym wymogi zwigzane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spetniania
wymogow: Wykonawcy bioracy udziat w postepowaniu musza wykazac
brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.
907 z pbézn. zm.), spetni¢ warunki i wymagania okreslone w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz w art. 22 ust. 1
ww. ustawy, a takze potwierdzic ich spetnienie wskazanymi
dokumentami.
Do oferty nalezy dotaczy¢ oswiadczenie z art. 22 ust. 1 o spetnieniu
warunkOow udziatu w postepowaniu (zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do
SIWZ), na potwierdzenie spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu.
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O udzielenie zamdéwienia moga ubiegac sie wykonawcy, ktérzy spetniajg
warunki, dotyczace:

1. Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub
czynnosci, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doswiadczenia.

Udokumentowanie wykonania, a w przypadku swiadczen okresowych lub
ciagtych réwniez wykonywanych gtéwnych dostaw, w okresie ostatnich
trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert , a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie:

2.1. Dostawy minimum TRZECH $rednich samochodéw ratowniczo-
gasniczych przeznaczonych na potrzeby strazy pozarnej potwierdzonych
przez odbiorcow lub uzytkownikow.

Ocena spetnienia warunku nastgpi na podstawie ztozonego przez
Wykonawce:

1) wykazu wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub
ciggtych réwniez wykonywanych, gtéwnych dostaw, w okresie ostatnich
trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert , a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem
ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych
ustugi zostaty wykonane (zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ) oraz
zatgczeniem;

2) dowodow, czy zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie w
zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku wiedzy i
doswiadczenia.

Dowodami, o ktérych mowa powyzej sg: - poswiadczenie, z tym ze w
odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciggtych
poswiadczenie powinno by¢ wydane nie wczesniej niz na 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku zamowien na dostawy — oswiadczenie wykonawcy — jezeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskac takiego poswiadczenia.

W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego ustugi
wskazane w wykazie, o ktbrym mowa wyzej zostaty wczesniej
wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodéw, o
ktorych mowa wyzej.

W przypadku Wykonawcédw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie
niniejszego zamowienia, oceniane bedzie ich taczne doswiadczenie.

3. Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. Nie podleganie wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.
1 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Ocena spetnienia warunku nastgpi na podstawie ztozonego przez
Wykonawce:

1) Oswiadczenia z art. 24 ust. 1 o braku podstaw do wykluczenia
(zgodnie z zatgcznikiem nr 3 do SIWZ);

2) oswiadczenia w zakresie grupy kapitatowej - lista podmiotow
nalezacych do tej samej grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 ust. 2
pkt. 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, ze nie nalezy do grupy
kapitatowej (zgodnie z zatacznikiem nr 4 do SIWZ) — Wykonawca nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo
zamowien publicznych;

3) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i
informacji o dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg
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wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert —
Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych;

4) aktualnego zaswiadczenia witasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow, lub
zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert — Wykonawca nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych;

5) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skfadek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wiasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert — Wykonawca nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert — Wykonawca nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo
zamowien publicznych;

7) aktualnej informaciji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert — Wykonawca nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo
zamowien publicznych;

8) aktualnej informaciji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wczes$niej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert — Wykonawca nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 10 i11 ustawy
Prawo zamowien publicznych;

W przypadku Wykonawcédw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
niniejszego zamowienia w ofercie muszg by¢ ztozone przedmiotowe
dokumenty dla kazdego z nich.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamowien publicznych wykonawca
moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu oraz osobach zdolnych do
wykonania zamowienia innych podmiotow, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuaciji
zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamdéwienia, tj. przedstawi¢ pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamoéwienia —
wzdér zobowigzania stanowi zatgcznik nr 7 do SIWZ — zobowigzanie
nalezy ztozy¢ w oryginale.

6.1. Dokument zobowigzania w swej tresci oprécz informaciji, kto jest
podmiotem udostepniajacym i przyjmujacym zasoby musi zawierac, co
najmniej:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,
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2) sposo6b wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce,
przy wykonywaniu zamowienia,

3) charakter stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym
podmiotem,

4) zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu
zamowienia.

6.2. Jezeli Wykonawca wykazujac spetnienie warunkow, o ktérych mowa
w art. 22 ust.1 pkt.4 ustawy polega na zdolnosciach finansowych innych
podmiotéw na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2 b ustawy
Zamawiajacy wymaga przedtozenia informaciji, o ktérej mowa w SIWZ.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

6.3. Jezeli Wykonawca powotuje sie przy wykazywaniu spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1, na
zasoby innych podmiotow na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b
ustawy, a podmioty te bedg braty udziat w realizacji czesci zamowienia,
winien przedtozy¢ dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, okreslonym punkcie V SIWZ.

7. Dokumenty podmiotow zagranicznych

7.1. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada dokument wystawiony
w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania potwierdzajacy,
ze:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskow
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
albo sktadania ofert;

2) nie zalega z uiszczaniem podatkow, opfat, sktadek na ubezpieczenie
spoteczne i zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
sktadania ofert;

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zaméwienie -
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo skfadania ofert;

4) zaswiadczenie wlasciwego organu sgdowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty
dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 101 11 ustawy -
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

7.2. Jezeli, w przypadku wykonawcy majgcego siedzibe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—
8, 101 11 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada w odniesieniu do nich
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zaswiadczenie wiasciwego organu sgdowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania, dotyczace niekaralnosci tych os6b w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo
sktadania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych
0s0b nie wydaje sie takich zaswiadczenh — zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed wtasciwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb lub przed notariuszem.
Wszystkie w/w dokumenty winny by¢ przedstawione w formie oryginatu
lub kserokopii poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem przez osobe (-y)
uprawniong (-e) do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.
Upowaznienie 0os6b podpisujgcych oferte do jej podpisania musi
bezposrednio wynika¢ z dokumentéw dotaczonych do oferty. Oznacza
to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzajgcego status prawny wykonawcy (odpisu z wtasciwego rejestru
lub zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej), to
do oferty nalezy dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo w formie oryginatu
lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg byc¢ ztozone wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez wykonawce.
Ocena spetniania warunkow dokonana zostanie na podstawie
oswiadczen i dokumentéw ztozonych wraz z ofertg. Ocena spetnienia
warunkow wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuty
,Spemnia - nie spetnia”.

[11.2.2) Zdolnos$¢é ekonomiczna i finansowa

I11.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalnosci konieczne do dokonania oceny spetniania
wymogow:
1. W celu wykazania spetnienia przez Wykonawce
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca
zobowigzany jest ztozy¢ oswiadczenie o spetnieniu
warunkow zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do SIWZ.
2. Ocena spetnienia warunku posiadania wiedzy i
doswiadczenia nastgpi na podstawie ztozonego przez
Wykonawce:
1) wykazu wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub
ciggtych réwniez wykonywanych, gtéwnych dostaw, w okresie ostatnich
trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert , a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem
ich warto$ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych
ustugi zostaty wykonane (zgodnie z nr 4 do niniejszej SIWZ) oraz
zatgczeniem;
2) dowodow, czy zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie w
zakresie niezbednym do wykazania spetnienia warunku wiedzy i
doswiadczenia.
Dowodami, o ktérych mowa powyzej sg: - poswiadczenie, z tym ze w
odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciggtych
poswiadczenie powinno by¢ wydane nie wczesniej niz na 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert.
W przypadku zamowien na dostawy — oswiadczenie wykonawcy — jezeli
z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie
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jest w stanie uzyskac takiego poswiadczenia.

W przypadku gdy zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktérego ustugi
wskazane w wykazie, o ktbrym mowa wyzej zostaty wczesniej
wykonane, wykonawca nie ma obowigzku przedktadania dowodéw, o
ktorych mowa wyzej.

W przypadku Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
niniejszego zamowienia, oceniane bedzie ich taczne do$wiadczenie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardow:

Wykonawca spetni warunek posiadania wiedzy i doswiadczenia
niezbednego do wykonania zamowienia, jezeli udokumentuje wykonanie,
a w przypadku swiadczen okresowych lub ciagtych rowniez
wykonywanych gtéwnych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed
uptywem terminu sktadania ofert , a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krétszy — w tym okresie: Dostawy minimum TRZECH srednich
samochoddw ratowniczo-gasniczych przeznaczonych na potrzeby strazy
pozarnej potwierdzonych przez odbiorcow lub uzytkownikdw.

l11.2.4) Informacje o zamowieniach zastrzezonych

l11.3) Specyficzne warunki dotyczace zaméwien na ustugi
I11.3.1) Informacje dotyczace okreslonego zawodu
111.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie ustugi

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawcoéw, ktdérzy zostang zaproszeni do
sktadania ofert lub do udziatu

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawcéw podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zaméwienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamowienia
Najnizsza cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucje zamawiajaca:
ZP.OSP.W.271.2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczace tego samego zamdéwienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentow dodatkowych lub
dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin sktadania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu
29.7.2014 - 10:00

I\V.3.5) Data wystania zaproszen do sktadania ofert lub do udziatu
zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Jezyki, w ktérych mozna sporzadzaé oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w ktérym oferent bedzie zwigzany oferta
w dniach: 60 (od ustalonej daty sktadania ofert)
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I\V.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 29.7.2014 - 10:30
Miejscowosc:
Urzad Gminy Turawa, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, pokéj nr 25.
Osoby upowaznione do obecnos$ci podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupetiajace

VI.1) Informacje o powtarzajacym sie charakterze zamdéwienia
Jest to zamowienie o charakterze powtarzajgcym sie: nie

V1.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamoéwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkow Unii
Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego:
1.1. formularz ofertowy (zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ);
1.2. oswiadczenie z art. 22 ust. 1 o spetnieniu warunkéw udziatu w
postepowaniu (zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do SIWZ);
1.3. dowod wptaty wadium;
1.4. zobowigzanie do oddania dyspozycji niezbednych zasobdw na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia (zgodnie z
zatgcznikiem nr 7 do SIWZ), (jezeli dotyczy);
1.5. petnomocnictwo wynikajace z wymogow art. 23 ustawy Prawo
zamowien publicznych w przypadku wspolnego ubiegania sie o
udzielenie zamowienia.
2. Zmiana umowy - Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania
istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy.
2.1. Zmiany przewidziane w umowie mogg by¢ inicjowane przez
Zamawiajacego lub przez Wykonawce.
2.2. Zmiany umowy mogg dotyczyc:
1) wystgpienia wyjatkowych okolicznosci, niezaleznych od stron umowy,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, a
wptywajg na jej realizacje;
2) zmiany podwykonawcdéw, ktorych udziat w realizacji przedmiotu
umowy zaakceptowat Zamawiajacy;
3) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é zmiany podatku VAT w wyniku
zmiany przepisOw prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjeta
zostanie kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowigzujgcych
przepiséw. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie
wykonywania umowy, zmiang zostanie objeta wytgcznie cze$¢ umowy
wykonywana po wejsciu w zycie nowej stawki podatku. Powyzsza
zmiana nastepuje z mocy prawa, od dnia wejscia w zycie nowej stawki
podatku VAT;
4) terminu zakonczenia realizacji umowy, jezeli zajdg okolicznosci , na
ktore strony umowy nie bedg miaty wptywu lub wystapienia ktorych, nie
przewidywano w chwili zawarcia niniejszej umowy;
5) zasad dokonywania odbioru.
2.3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 2.2. , jest
ztozenie wniosku przez strone inicjujaca, ktory zawiera:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany;
3) obliczenie kosztéw zmiany zgodnie z zasadami okreslonymi w
umowie, jezeli zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenie
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wykonawcy;

4) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.

2.4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2), mogg zosta¢ dokonane, jezeli ich
uzasadnieniem sg nizej wymienione okolicznosci:

1) zmiana obowigzujgcych przepiséw prawa;

2) podniesienie bezpieczenstwa wykonywania dostawy;

3) opdznienia, utrudnienia, zawieszenia w wykonywaniu dostawy lub
przeszkody spowodowane z przyczyn niezaleznych od dziatan
Wykonawcy;

4) sita wyzsza.

2.5. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. Nie
stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zaméwienh
publicznych:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng
umowy.

2) zmiana danych teleadresowych, oséb reprezentujgcych strony lub
oznaczenia stron umowy — wynikajacych ze zmiany stanu faktycznego
albo prawnego.

3. W dniu odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ swiadectwo dopuszczenia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
27 kwietnia 2010 roku zmieniajgce Rozporzadzenie w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczehstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 85 poz. 553).

V1.4) Procedury odwotawcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwotawcze
Krajowa Izba Odwotawcza
ul. Postepu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwotania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI1.4.2) Sktadanie odwotan
Doktadne informacje na temat terminéw sktadania odwotan: Zasady,
terminy oraz sposob korzystania ze sSrodkow ochrony prawnej okresla
szczegbtowo Dziat VI ,Srodki ochrony prawnej” Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 907 ze zm.).
Do niniejszego postepowania majg zastosowanie srodki ochrony prawnej
okreslone w art. 179-198g Ustawy w szczegolnosci:
1. Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w
uzyskaniu zamoéwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku
naruszenia przez Zamawiajacego przepisow ustawy Pzp., przystugujg
Srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI ustawy Pzp. Srodki
ochrony prawnej wobec ogtoszenia 0 zamowieniu oraz specyfikacji
istotnych warunkdéw zamoéwienia przystugujg réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy
Pzp czynnosci Zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej Zamawiajacy jest
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zobowigzany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwotanie powinno wskazywac czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci

Zamawiajgcego, ktérej zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy

Pzp, zawierac zwiezte przedstawienie zarzutow, okresla¢ zgdanie oraz

wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie

odwotania.

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie

pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem

elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego

certyfikatu, przesytajac kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem

terminu do wniesienia odwotania w taki sposob, aby mogt on zapoznaé

sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

5. Terminy wniesienia odwotania:

5.1. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamoéwieniu, a takze wobec

postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, wnosi sie w

terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym

Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkow

zamoOwienia na stronie internetowe;.

5.1. Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt. 1.5.1. i

1.5.2. wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy

zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto powzig¢ wiadomos¢ o

okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

5.1. Jezeli Zamawiajacy nie przestat Wykonawcy zawiadomienia o

wyborze oferty najkorzystniejszej odwotanie wnosi sie nie pézniej niz w

terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej

ogtoszenia o udzieleniu zaméwienia;

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie

opublikowat w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o

udzieleniu zaméwienia

6. SzczegoOtowe zasady postepowania po wniesieniu odwotania,

okreslajg stosowne przepisy Dziatu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej, stronom oraz uczestnikom

postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

8. Skarge wnosi sie do sgdu okregowego wiasciwego dla siedziby

Zamawiajgcego, za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej

w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej Izby

Odwotawczej, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.3) Zr6dio, gdzie mozna uzyskaé informacje na temat sktadania

odwotan

Urzad Zamkowien Publicznych

ul. Postepu 17a

02-676 Warszawa

POLSKA

E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

V1.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
18.6.2014
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